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Spartling af Gipsplader
Trin for trin

1. Forarbejde
Før spartelarbejde af gipspladesamlinger kan begynde skal alle skruer være underskruet (være under gipspladens overflade).
2. Start med at spartle samlingerne
Start fra neden. Fyld spartelmasse i samlingerne mellem gipspladerne. Sørg for at spartelmassen kommer ind imellem pladerne og i skruehullerne. Brug en bred spartel. 
3. Lad spartelmassen tørre

Når spartelmassen er tør, slibes den jævn. Husk at børste rent.
4. Sæt fugestrimmel på

Nu sættes fugestrimmel på. Start for oven. Brug en hobbykniv eller saks til at skære fugestrimlen af for neden. Efter opsætning glattes med en tapetbørste eller ren spartel.
5. Nu spartles igen

Start fra neden. Der påsmøres nu endnu et lag spartelmasse for at gøre samlingen helt jævn. Brug en bred spartel.

Husk at spartle alle skruehuller 2 til 3 gange. 
6. Udadgående hjørner
Start fra neden. Spartel fra hver side af hjørnet.
7. Lad spartelmassen tørre

Når spartelmassen er tør, slibes den jævn. Husk at børste rent.

8. Færdiggørelse før opsætning af vægbeklædning

Efter finpudsning er overfladen nu klar til færdiggørelse. Man kan male direkte på pladerne, men det anbefales at grunde først. Ønskes der at sættes vægbeklædning på, bør der grundes først med Væg- og Murgrunder (fortyndet efter anvisning).
9. Fugning af indvendige hjørner og evt. langs loft
Ønskes det at sætte tapet op eller males direkte på gipspladen, fuges nu. Ønskes det at sættes filt eller væv op, kan man med fordel vente til efter opsætning og før første gang maling.

Der fuges indvendige hjørner og evt. langs loft med acrylfuge. Fugen efterglattes med fugtig svamp, så kanter undgås.
Indkøbsliste

Væg- og Murgrunder

Spartel Medium
Rullespand
Hobbykniv og ekstra klinger
Tapetbørste
Saks
Acrylfuge

Fugepistol

